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UPSTAR MODEL 43

PT. REKATAMA ALAM MANDIRI

A ACT-ONE Yamaichi Co., Ltd.

PT. Rekatama Alam Mandiri, bekerja sama dengan
Act One Yamaichi, menghadirkan solusi modern
yang dirancang secara cermat untuk memenuhi
kebutuhan dinamis di industri konstruksi. Dengan
pengalaman dan keahlian mendalam pada
teknologi peralatan berat, kolaborasi ini
menawarkan teknologi canggih yang intuitif, secara
signifikan meningkatkan efisiensi operasional
untuk mempercepat dan mempermudah proses
konstruksi.

Mengutamakan kualitas dan kemudahan, kami
menyediakan peralatan berkinerja unggul yang
dirancang dengan standar terbaik dalam hal
keandalan dan inovasi. Solusi ini memberdayakan
para profesional konstruksi dengan alat yang
dibutuhkan untuk mengoptimalkan hasil proyek,
memastikan  pencapaian luar biasa, serta
keberhasilan berkelanjutan dalam pasar yang
semakin kompetitif.

WWW.REKATAMA.BIZ
WWW.ACT-1.CO.JP/EN



UPSTAR MODEL 43

Scaffolding bergerak tipe elevasi yang dirancang untuk
mengurangi penggunaan tenaga kerja dan meningkatkan

efisiensi pekerjaan.

* Dilengkapi dengan roda untuk memudahkan pemindahan dan mobilitas yang lebih praktis di lokasi kerja

» Mendukung ketinggian hingga 4,3 meter
* Bodinya yang ringan memudahkan proses pemuatan dan transportasi

-— — =
[ »
Pegangan tangan dan papan bawah
P9 PN dapat disusun dengan rapi.
“Ringkas dan hemat tempat saat disimpan!
Dimensi Lantai Kerja Dimensi | Dimensi Penyii
] Tinggi Lantai Kerja 4 Berat | loleransi
Nama Produk Model Lebar Panjang Lebar Panjang | Lebar Panjang | Tinggi Beban
mm mm mm mm mm mm mm mm kg kN (kgf)
1,590, 2,170, 2,750 1.31
Up Star us-43 590 1,500 3.330, 3.840, 4.350 1,790 1,986 876 1,986 1,610 230 (133)

Produk ini merupakan pilihan tengah antara pelat baja berat dan
matras karet tipis. Sangat ringan bila dibandingkan dengan pelat
baja berukuran sama, dan terbuat dari polietilena yang ramah
lingkungan serta aman. Tipe plank ini memiliki permukaan datar
pada satu sisi.

AlturnaMAT 4 x 8 Besar:

Menutupi area lebih luas dengan sedikit potongan, lebih efisien, dan waktu
pemasangan cepat.

Ringan (39 kg), mengurangi biaya transportasi.

Tangguh, dapat dikembalikan ke bentuk semula meski dibengkokkan.
Aman, tanpa perlu pengangkatan crane, mencegah kecelakaan kerja.
Digunakan di konstruksi, perumahan, acara, jalur kendaraan golf, parkir
sementara, dan militer AS serta Jepang.

AlturnaMAT 3 x 6:

ALTURNA MAT

¢ Mudah dibawa dengan lubang pegangan.
¢ Praktis, mudah dipasang di lahan sempit.
e Cocok untuk truk ringan, efisien dalam pemasangan.
¢ Ringan (22 kg), mengurangi biaya transportasi.
e Tangguh dan aman tanpa perlu pengangkatan crane.
¢ Digunakan di perumahan, lahan sempit, trotoar, dan parkir sementara.
Diameter|
Dimensi Ketebalan Berat Kapasitas beban
Nama | Type Material lubang Jumlah lubang
Produk (mm) (mm) (kg) (Nilai aktual) (mm)
4x8 1,220 x 2.449 39 B:b_an ] i6
size | 100% high-density polyethylene |(Perkiraan.3 m®) | rata_rata12.7 s
AlturnaMAT e = kendaraan 22
3x6 (Dapat di daurulang) 915 x 1,830 (£5%) 23 120t 8
size (perkiraan1.7 m?) (Lubang peganganx 4)




SITE WALKWAY

Jalur keselamatan dwifungsi yang dapat digunakan
sebagai jalur pejalan kaki di sisi depan dan tangga
miring di sisi belakang!

« Dapat diperpanjang secara seri atau paralel menggunakan
sambungan.

« Desain aluminium ringan memudahkan untuk dibawa dan
dipindahkan dengan tangan.
« Jalur ini juga bisa digunakan sebagai tangga miring dan tempat
pendakian.
Nama Produk Dimensi GBI’I'S Besa.r(mnj) Berat
W Contoh penggunaan Lebar |Panjang| Tinggi | (kg)
Jembatan Atap Jalan Setapak Situs V1 4 m 400 4,000 75 16.5
Pegangan L = 1800 insertion type(for V1) - 1,800 | 965 7.7
Seksi penghubung pegangan tangan - 1,150 | 522 3.5
Papan pelindung kaki L = 1960 - 1,960 150 2.7
Braket toe board semua ukuran - - - 0.5
Fitting pipa tunggal untuk semua ukuran - - - 0.5
Braket paralel 2m/4m - - - 0.3
Pelat penghalang untuk koneksi serial 330 350 - T4

Platform kerja portabel dengan ketinggian dan
jangkauan lantai kerja terbesar di industri.

¢ Platform kerja portabel kelas 2
meter.

e Dapat digunakan di titik kerja
hingga ketinggian sekitar 4 meter.

e Menggunakan aksesoris opsional,
sehingga pekerjaan dapat

dilakukan dengan lebih aman dan

stabil.

Dapat dilipat dengan pelindung
keselamatan terpasang.

&

N Dimensi papanatas | Tinggi papan | Jarak | Lebar Dimensi Instalasi Dimensi penyimpanan [Toleransi
aM& | Model |Lebar |Panjang atas ekspansi Langkah  Lebar Panjang | Width [Length| Height | > | Berat
Produk mm | mm mm mm | mm mm mm mm | mm mm kg | kN(kgf)
Yuma 1.47
Model 20| ESK-20 | 500 | 2,060 |1,723t01,970| 20 | 60 | 968to 1,030 |3,284t03,440 968 | 2,222 220 | 27.7 | (1po




Perluas atau

rapatkan panel

atas

sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

Desain terintegrasi memungkinkan perakitan yang cepat dan
menghemat ruang saat penyimpanan.

* Papan atas dapat diperpanjang hingga 1.800 mm. Hindari
hambatan saat pemasangan. Panjang minimum 1.400 mm cocok
digunakan di ruang terbatas.

» Sudut rangka di bagian belakang (tidak memungkinkan untuk
naik/turun) adalah 80° (sisi naik/turun adalah 72,5°). Bekerja dekat
dinding tanpa perlu menjangkau melewati platform.

* Gunakan bersama papan horizontal untuk memperluas area
kerja.

_No. 2 madel
J *Foto menunjukkan opsi yang terpasang
i Dimensi papan atas | Tinggi papan | Jarak | Lebar Di P Berat |Toleransi| Tiang
ams Model Lebar | Panjang atas ekspansi k Lebar Panjang Lebar |Panjang| Tinggi Beban
Produk tangan
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg | kN (kgf)
CDE-14-4 (1 model) 14000 1,800{1,057 to 1,417 72 795 to 883 | 2,055t02,634 | 818 23.6 1.47
400to 1 1,7 22 ¢ 4
Hinve oo 164 @mode) | 2°° | (100pich) [1,380 to 1,750| (stages)| °° 88110973 | 2,219 102,798 | 876 50 5 251 | (150

Tangga inspeksi aluminium
Memastikan akses ke saluran inspeksi langit-langit.

« ldeal untuk inspeksi langit-langit di rumah,
gedung perkantoran, atau toko.
« Desain

kompak

memudahkan
pengoperasian dan cukup kecil untuk

diangkut menggunakan lift.

« Dukungan sisi belakang memungkinkan

penggunaan secara mandiri.

. Outrigger standar dan tiang pegangan

geser memastikan

pendakian

dan

==

-

{

: I
turunan yang aman dan stabil.
b —
L}]:
%
Status Tersimpan
D Pandhan Lebar Di :: Tol
Berat oleransi
g::d:k Model Lebar Panjang mf{‘sgi?..'um Pijakan Lebar Panjang | Tinggi i beban
mm mm mm mm mm mm mm kg kN (kgf)
TN-2400 1,110 to 1,240 2,400 2,090 12.5
Tenryu N- 776 to 882 1410 to 1,540 2.950 60 495 2.650 155 12.0 1.47(150)

TENRYU



DANPEI-UMA

Stabilitas optimal untuk bekerja di ketinggian
pada tangga yang tidak stabil.

Dimensi papan atas ]Tlnggi papan atas| jarak Lebar Instalasi Dimensi Penyimpanan S
Nama Produk Model | Lebar [Panjang|(Sisi kaki panjang)| ekspansi | Panjang kaki | Pendek kaki | Lebar |Panjang| Tinggi Berat Toleransi
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kN (kgf)
Danpei-uma 450 DUG15 400 730 1,230 to 1,520 30 615 to 670 495 to 510 615 1,275 230 17.9 | 1.47 (150)
Danpei-uma 570 DUG570 500 845 1,627 to 1,915 750 to 840 640 to 685 750 1,460 230 | 23.0 | 1.47 (150)

ACT TOWER

Aman! Ringan! Ringkas! Sempurna
untuk pekerjaan di tempat tinggi.

. Dapat menjangkau dinding dan sudut ruangan, ideal untuk pekerjaan di tempat tinggi.

. Perakitan mudah dan efisien, meningkatkan produktivitas kerja.

. Keamanan luar biasa dengan pijakan lebar, dan pagar pengaman empat sisi.

. Dilengkapi roda caster untuk memudahkan mobilitas alat bahkan dalam keadaan
terpasang.

« Aman digunakan di area kerja yang luas.

Mudah untuk disimpan
dapat dilipat agar lebih ringkas

== B /FEEN
JTRET

Dimensi papan atas | Tinggi papan Jarak Lebar Dimensi Instalasi Dimensi Penyimpanan — Toleransi
::::Itk Model | Lebar [Panj atas ekspansi  |Pijakan Lebar Panjang | Lebar |Panjand Tinggi Beban
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kN (kgf)
2400h 2,075 t0 2,375 | g0 (s naituun) 1,060t0 1,138 | 1,673 10 1,820 | 1,060 | 1,734 | 375 | 31.0
‘ower 5 600 E 6 1.47 (150
i 2700h " 2,400 to 2,700 |77(Sisi belakang) ’ 1,145t0 1,222 | 1,835t0 1,980 | 1,145 | 2,078 | 376 33.0 ¢ )




ALUMINUM TELESCOPIC STEPLADDER FOR STAIRS

B Aluminum stepladder

W Aluminum ladder with telescoping legs

s WYEN

18 oy
|
'—-'
' — \
1
Menggunakan tangga lipat aluminium untuk tangga.
Tinggi papan Jarak | Lebar Dimensi Instalasi Dimensi — Tol
Nama Produk Model atas ekspansi | Pijakan Lebar Panjang Lebar |Panjang| Tinggi Beban
mm mm mm mm mm mm mm mm kg kN (kgf)
! RYE 1.0-18 | 1,611 to 2,062 6 60 965 to 1,205 610 1,715 170 9.5 0.98 (100)
Stepladder for Stairs | RYE 1.0-21 1,910 to 2,361 662 to 742 (1,122 to 1,365| 662 2,023 170 10.6 i

Tangga terbaik untuk truk!

Mencegah jatuh dan melompat dari platform truk.

e ———

Kompatibel dengan gerbang truk dalam posisi diturunkan atau dinaikkan.

o

Dimensi papan atas Jarak | Jarak Dimensi Instalasi Dimensi Penyimpanan Toleransi
Tinggi efektif Berat
Nama Produk | Model | Lebar | Panjang ekspansi | Step | Lebar Panjang Lebar Panjang| Tinggi Beban
mm mm mm mm mm | mm mm mm mm mm kg kN (kgf)
Truck Ladder with | REG-M | 400 300 [1,016t01,447| 20 | 150 | 579 | 834t01,083 | 703 | 1,783 | 187 | 15 [1.47 (150
Safety Handrail | REG-L 400 300 1,391 to 1,847 20 150 579 1,050t0 1,314 | 703 | 2,216 | 187 16 1.47 (150)




TRUCK ELEVATION STEP

Mencegah jatuh dan melompat dari platform truk.

- Amankan ruang kerja yang stabil saat bekerja di pintu truk!
. Tidak memerlukan alat untuk pemasangan dan penyesuaian ketinggian.
. Dapat dilipat secara kompak untuk penyimpanan!

Memasang Baut Kenob Penyesuaian kaki

|

Penopang yang dapat diperpanjang
dan dilipat memberikan penyesuaian
yang optimal terhadap ketinggian
gerbang dan platform.

Dime:a:m " Jarak | Jarak Dimensi Instalasi Dimensi penyimpanan | Berat |Toleransi
oy Model Tinggi efektif | o cpansi |Pijakan beban
Produk Lebar [Panjang Lebar Panjang Lebar |Panjang| Tinggi [Unit utama|

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kN (kgf)
Truck Elevation| DXB-14 957 to 1,413 745 to 861 657 to 779 786 | 1,054 9.5 1.47
step  |pxe18| - C | **' [1400tw1886] *3 | 8s8too7a | 77610898 | 858 | 1512 | - | 108 | (150
Mencegah jatuh saat bekerja di atas platform truk. ¥
. Menjamin keamanan saat proses muat dan bongkar di platform truk. 4.
- Tinggi tali pengaman dapat disesuaikan dalam tiga tingkat.
- Kompatibel dengan berbagai ketinggian platform truk. J

. Karena tiang diamankan dengan meletakkan ban pada dasar,
penggunaannya tidak terpengaruh oleh bentuk gerbang, dan tidak ada
beban yang diterapkan pada bodi kendaraan.

Pemasangan tali pengaman 3 tingkat

~ H Contoh Penggunaan (Spesifikasi 2-Tiang)

PILIHAN:

i )

“Selalu pasang penyangga tambahan di sisi roda depan saat
menggunakan dua tiang dengan roda depan dan belakang. (Saat
menggunakan spesifikasi 2-tiang, satu penyangga tambahan
sudah termasuk dalam paket.)

Dimensi | DiameterPipa | Berat
Nama Produk Member
mm mm kg
Main pipe (atas) 1,740 o 5.2
Act post set A
tor i Main pipe (bawah) 1,600 7.9
Base 500X817.5 - 26.3
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) PT. REKATAMA ALAM MANDIRI TRUSCO & ACT ONE: MENYEDIAKAN SOLUSI
KONSTRUKSI GENERAL DENGAN TEKNOLOGI

Ru sco . TERKINI

v

. RS N

POLYETHYLENE CLOTH POLYETHYLENE CLOTH POLYETHYLENE CLOTH

POLYETHYLENE CLOTH SUIDEN EXHAUST FAN SJF-
ADHESIVE TAPE NO.4100 ADHESIVE TAPE NO.4141 ADHESIVE TAPE

ADHESIVE TAPE T604A-9B

Q@ -

SUIDEN SPOT COOLER
SUIDEN PORTABLE EXHAUST SU'D:: ::::ti: ;:F; :(']‘1’;2“"(5 AUTO SWING ONE COOLER EVAPORATIVE COLD AR EVAPORATIVE COLD AIR
FAN SJF-300LA-8B 230V - DUCT SS-28DJ-88 MACHINE RKF406A-E 220-230V MACHINE RKF406-E 220-230V

< ,g";‘g‘
PR -

TRUSCO ORANGE ROLLER WITH HASEGAWA 1TON DOLLY,
PORTABLE MAGNETIC TRUSCO KOZO STACKER R AN e e TovaTo0R HASEGAWA 1TON DOLLY, WHEEL TYPE
DRILLING MACHINE 1000KG TYPE, 5 TON SAHEESNEE STANDARD TYPE

LIGHT-DUTY RESIN PLATFORM

HASEGAWA 1TON DOLLY, LIGHT-DUTY RESIN RESIN PLATFORM TRUCK TRUCK W/FOLDABLE HANDLE PRESS DOLLY DONKEY CART
4-WHEEL TYPE PLATFORM TRUCK NEW BIG TYPE KARTIO BIG KOMAWARIKUN
MINI TYPE KARTIO

)

v

o

PRESS DOLLY DONKEY CART PRESS DOLLY DONLEY CART PRESS DOLLY DONLEY FOLD DOWN PLATFORM STEEL PLATFORM TRUCK
W/ FIX HANDLE PIN BRAKE W/ FIX HANDLE PIN BRAKE CART W/HAND BRAKE TRUCK

Informasi Orange book TRUSCO
Melinda : 081282827218




PELAYANAN KAMI

Kami menyediakan beragam peralatan konstruksi
dan solusi industri yang mencakup mesin berat,
alat portabel, hingga perlengkapan industri umum.
Dengan penekanan kuat pada aspek keselamatan
dan keandalan, produk kami memanfaatkan
teknologi canggih untuk memastikan kinerja yang
unggul dan daya tahan tinggi. Dirancang untuk
memenuhi berbagai kebutuhan operasional, solusi
kami mendukung keunggulan bisnis sekaligus
mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Layanan Kepabeanan Cepat dan Hemat Biaya

Kami memiliki spesialis kepabeanan internal, sehingga tidak
memerlukan agen pihak ketiga.

Penyediaan berbagai jenis suku cadang secara fleksibel dapat dilakukan
melalui jaringan kami di negara-negara seperti Singapura, Jepang, Taiwan,
dan lainnya.

8 Jaringan Internasional
(@)
%8

*** Experiences

Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, tim kami siap
memberikan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda.

CUSTOMERS
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PT. REKATAMA ALAM MANDIRI

AI ACT-ONE Yamaichi Co., Ltd.

TRUSCO

LOKASI KAMI

KANTOR UTAMA

JI. Terusan Bandengan Utara 95, Blok D/32B, Jakarta Utara, 14450
021-6618613

+ WEBSITE

www.rekatama.biz
www.act-1.co.jp/en
www.trusco.jp

CONTACT

== Erwin Nugroho 082258062200
== \elinda Soraya 081282827218
e Justin Marubayashi  haruhiko.marubayashi@act-1.co.jp




