
キャッチパレットトラック

フォークリフトより正確に、狭い場所に、資材の運搬が可能！

■ノーパッキン油圧ポンプを搭載したハンドパレット
■軽量化されたステアリングホイールによってハンドリングがスムーズ

■リフト時の過積載を防ぐ、自動積荷チェックバルブ装備
■リフト下降時の衝撃を軽減する急降下防止バルブ装備

外幅 内幅

H1 H2 W1 L1 L2 L3 W2 L4 H3

CP-15L-122(標準) 80 200 1,100 940 1,630 1,170 83.0 1,500

CPL-13L-122(超低床) 45 135 1,090 960 1,670 1,120 107.0 1,300

CPW-15L-107(ヨコ移動兼用) 80 205 1,070 1,045 810 345 1,480 1,170 88.0 1,500
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品名 型式

フォーク(mm)

●傾斜面にそって貨物の積みおろし、運搬、旋回をすると転倒のおそれがあります。

傾斜や凹凸、段差のない平坦なしっかりした床面で使用してください。

●ブレーキは装備していません。

駐車時の転がりを防ぐため、機械の方向や車止めに配慮してください。

使用上の注意

超低床タイプは差込高さが
低く、OA機器や自動販売機
などの運搬に最適

ヨコ移動兼用タイプは狭い
場所での長尺物の運搬に最適

●標準・超低床タイプ ●ヨコ移動兼用タイプ

標準タイプは軽量で扱いや
すく様々な現場で活躍する
ベーシックモデル


