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使用上の注意! !

●アジャスターボルトは無理に締め込み続けないで

　下さい。特にトルクの高いインパクトを使用する

　とねじ山の破損や溶接外れ等に影響する可能性が

　ありますので極力ラチェットの使用を推奨します

●単管を掴んで無理にアクトスロープを持ち上げた

　り引きずったりしないで下さい

●本商品は脱輪を完全に防ぐことができるものでは

　ありません

■丈夫な鉄製で錆に強くて取付手順も簡単 !!

■重たい荷物を乗せた台車でフラフラと走行する時は脱輪しそうで不安 ..

　そんな時にこのガードクランプで不安を解消 !!

・・

ガードクランプ

アクトスロープへ台車などを乗り越える時に脱輪が不安 ..
                    　　　　　　それを解消する脱輪防止クランプ !

①ガードクランプ本体詳細画像 ②アクトスロープ側面の立壁部へ引っ掛ける
   ように設置後、 ラチェット ・ インパクト等で
　 アジャスターボルトを締め付けて固定

③合計 2 個取付けて片側は完成
※スロープの取手部分は避けて取
　 り付けて下さい

④同じ手
順で対面側も取

付け、

　 単
管を設置して完了

!

クランプ無しだと ...

脱輪の恐れあり !

※こちらはオプション商品となります。
　アクトスロープは別途ご注文下さい。

取付手順

クランプ有りなら ...

スロープ踏み面から単管中心までの距離

しっかりガード !

※この時に締め付け過ぎない事とラチェットを
　 使用する事を推奨 (使用上の注意参照 )

※単管クランプとアジャスター
   ボルト締め付け用ナット部分
   のソケットサイズは 17mm

アジャスターボルト

単管クランプ

品名

ガードクランプ 1.3 17

質量
(kg)

使用ソケット
    (mm)

85


