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従来品に 1.5 段 ・ 2.5 段 ・ 3.5 段 ・ 4.5 段 ・ 5.5 段と段数を追加 !
　　　　　　　　　　　　　　　半中間枠を設置することで高さの調節が可能！

アルミローリングタワーワイド (1.5 段～ 5.5 段 )

使用上の注意! !

●作業台としての用途以外の使い方をしないでください

●本体を組立てる際は指詰めなどに注意してください

●本体を組立てる際はロックピンが確実にロックしているか確認して
  ください

●取扱説明書・組立説明書を必ずお読みください

●同時に 2人以上乗らないでください

●4.5 段からは【ジャッキベース仕様】は対応しておりません。必ず
  専用台車に取付けて使用してください

■従来品と合わせると 1.5 段～ 5.5 段の段数で様々な高さに対応

■軽量・組立て簡単。様々な場所にフレキシブルに対応

■本体はアルミ合金製による軽量タイプ

【半中間枠 ワイド用】

※画像は 1.5 段となります

品名 型式 作業床高さ(mm) 質量(kg) 許容荷重
 kN(kgf)

　　 アルミ
ローリングタワー

1段
1,825 ～ 2,055
(1,665 ～ 1,895)
2,525 ～ 2,755
(2,365 ～ 2,595)

4,625 ～ 4,855
(4,465 ～ 4,695)

5,325 ～ 5,555
(5,165 ～ 5,395)

2,860 ～ 3,090
(2,700 ～ 2,930)
3,560 ～ 3,790
(3,400 ～ 3,630)

93.6
(88.1)

116.6
(111.1)

130.4
(124.9)

159.0
(153.5)

167.2
(161.7)

195.8
(190.3)

211.0

311.7

(205.5)

319.9

4,260 ～ 4,490
(4,100 ～ 4,330)

4,960 ～ 5,190
(4,800 ～ 5,030)

5,660 ～ 5,890
(5,500 ～ 5,730)

6,360 ～ 6,590
(6,200 ～ 6,430)

7,060 ～ 7,290

7,865 ～ 8,095

(6,900 ～ 7,130)

3,225 ～ 3,455
(3,065 ～ 3,295)

3,925 ～ 4,155
(3,765 ～ 3,995)

6,025 ～ 6,255
(5,865 ～ 6,095)

6,830 ～ 7,060

ワイドタイプ 1,326 1,090

2 段

3 段

4 段

7,530 ～ 7,760

8,230 ～ 8,460

8,565 ～ 8,795

348.59,265 ～ 9,495

5 段

1.5 段

2.5 段

3.5 段

4.5 段

5.5 段

356.78,930 ～ 9,160 9,965 ～ 10,1956 段

1.47
(150)

幅 長さ

床寸法(mm)

1,500 1,200

幅 長さ

枠寸法(mm)
全高(mm)

※1段～ 4段の作業床高さ・全高・質量の (    ) はジャッキベース仕様の数値です


