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品名

ヘビースコッチコーン

備考

重さが3.0kg でコーンウェイトが不要。先端がカット
されており上部・内部を光らせたい時にオススメ!
※サイズ(mm):H700

ブロースタンド ・ ソーラーパンチ ・ 保安灯マルチ金具

型式
品名

踏残幅天場高さ 天板寸法mm 
mm

設置寸法mm 
幅(W) 奥行(D)

収納寸法mm 質量 許容荷重
kg

DXF-14TEA
長さ 幅 奥行

1,020～1,450 317400 427
幅 長さ

435 723～855 1,235 540 165 11.2
kg
150

トラック昇降
 ステップ

リニューアル工事に最適 !

【最大高さ 3,000mm】 の次世代型高所作業台を新たに導入 !
■伸縮の際に補助機能としてガスダンパーを標準装備

■アウトリガー装備により安定性も抜群

■各補助手摺も装備により安全面も確保

■連結可能により広範囲な作業が可能

■折畳式によりコンパクトに収納可能

使用上の注意! !

●スラブ鉄筋上で使用するための仮設安全通路
　用マットにより足場またはそれ以外の用途で
　使用しないでください

●使用場所により滑動するおそれがある場合は
　結束線等で固定する措置を講じてください

●使用後のケレン作業は早く処置してください

●水洗いの際、ワイヤブラシ等は使用しないで
　ください

令和 5 年 10 月 1 日より
トラック昇降設備の設置が義務化

オプションパーツ品名 型式 ケーブル長(1.5)J 踏残幅(mm) 設置幅(W)
 (mm)

上端部幅(W)
  (mm) 質量(kg) 許容荷重(kg)

電源ケーブル LTP-AC 5.870 1.455 60 600 490 25.8 100

ストッパーを離すと後輪キャスターがロック !

Lock!

Lock!

(W)

(L)

(H)

後輪はギアブレーキ式固定キャスター搭載

詳細寸法図

品名 型式
全長(L)
 (mm)

キャスター(φ)
   　(mm) 質量(kg) 許容荷重(kg)

ハンドストッパー式台車 SHB-300 940 610 210 900 130 23.5 300

幅(W)
(mm)

床面高さ(H)
　 (mm)

ハンドル高さ(H)
　　 (mm)

品名 型式 全長(m) 全光束(lm)
照射距離1mの
地上での照度(lx) 本体質量(kg)

LEDテープライト
LTP-10D 10 100V 11/m 5000 1400/m 245/m 2.0

(片面発光タイプ) LTP-10 10 100V 11/m 5000 900/m 385/m 2.0

定格電力 消費電力(W) 色温度(K)

NEW! (両面発光タイプ)

品名 有効作業床寸法(mm)
作業床高さ(mm) 総質量(kg)キャスター径

　　(mm)
許容荷重(kg)

収納寸法(mm)

2,000～3,000 1,035 1,956600970 1,835 100 10
コンスミンゴ

幅 長さ 幅段数mm 長さ

189.5φ125 150

高さ

伸縮ピッチ

品名 型式

RYZL-18

天板高さ(m) はしご時長さ(m) 質量(kg) 許容荷重(kg)
収納寸法(cm)

3.37～4.31 61 171171.61～2.06

アルミ伸縮式脚立

6尺

尺数

8尺

10尺

全幅 奥行

10.3

高さ

61～69 105～130

RYZ-24c - 72 232172.21～2.52 12.272～77 138～155

RYZ-30c - 82 295172.82～3.13 15.4

100

82～88 170～187

全幅 奥行

設置寸法(cm)
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 単管パイプとの組み合わせで使用する樹脂製バリケード

　　              ＬＥＤ点滅灯のソーラーパンチとの組み合わせにより規制効果向上！

　　　　　　■軽量品で運搬、敷設など大幅に作業が向上 !

　　　　■スラブ鉄筋上の作業用通路としてだけでなく土木
  　　　　現場のぬかるみ用の安全通路としても最適です

　　■3次元設計より滑り防止形状になっています

■暗い現場でも安全通路が一目でわかる

　　　■4mm ピッチで任意の長さに伸縮・固定が可能

　　■両端部分の取手で伸縮操作がスムーズ

　■本体はアルミ合金製による軽量タイプ

■エンドキャップで傷つけを防止

■組み合わせる事で夜間でもバリケードとして区画管理が可能 !

■単管パイプにソーラーパンチを取付ける時の保安灯マルチ金具

■重量 2.05kg と軽量で単管パイプが取付けられるブロースタンド

▶ ▶ ▶ 最大支持点間隔 ◀ ◀ ◀

支点間隔
   (mm)

1,800

2,700

3,600

200

130

100

V1 型 4.0m

1,800

2,700

3,600

250

200

150

5,400 100

V1 型 6.0m

最大使用荷重
      (kg)名称

セフテージ V1 (4M) 400 75 16.54,000

セフテージ V1 (2M) 400 75 8.02,000

400 90 25.06,000

手摺 (L)1,800 差し込みタイプ (V1 用 ) - 965 7.71,800

直線連結ワイド塞ぎ板 330 - 1.1350

連結手摺枠 - 522 3.51,150

つま先板 (L) - 150 2.71,960

つま先板金具 ( 全サイズ共通 ) - - 0.5-

単管金具金具 ( 全サイズ共通 ) - - 0.5-

並列連結金具 (※2m/4m 用 ) - - 0.3-

- - 0.3-

幅 (mm) 長さ (mm) 高さ (mm) 質量 (kg)

並列連結金具 (※6m 用 )NEW!

セフテージ V1 (6M)NEW!

使用上の注意! !

NEW!

品名 色
質量(kg)

材質

オーエスマット
グリーン

4.5オレンジ
ポリオレフィン系樹脂2,000 500

長さ 幅

20

厚み

寸法(mm)

NEW!

品名 カラー 質量(kg)材質

オーエスマット グリーン

ブルー

4.5

オレンジ

ポリオレフィン系樹脂2,000 500

長さ 幅

20

厚み

寸法(mm)

RYZL-18(6 尺 )

RYZ-24c(8 尺 )

RYZ-30c(10 尺 )

品名 適合製品

RYZL-18

RYZ-24c
脚立アウトリガー PAR1.0型

伸
縮

も
ス

ム
ー

ズ
!

製品紹介動画を公開中 !!
QR コードから使用方法
動画をご覧いただけます
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5
0
0

ヘビースコッチコーン

各組み合わせ例

保安灯マルチ金具

ソーラーパンチ

カットスコッチコーン

重さが 3.0kg でコーンウェイ
トが不要。先端がカットされ
ており上部・内部を光らせた
い時にオススメ
※サイズ (mm):H700

ブロースタンド ( 緑 )

重さが 2.05kg と軽量で単管
パイプを取付ける事でバリケ
ードとして区間管理が可能
※サイズ (mm):W456×H810

エコ歩行者マット

厚みは丈夫な 5mm で表面に水が溜
まりにくい滑り止め効果もあり歩
行者を安全に誘導が可能
※サイズ (mm):W600×L3,600×t5.0

※LED・・青 1個 /赤 2個

※ウエイト ・ ジョイント装着後の使用例

※ウエイト・ジョイント装着後の使用例

※サイズ (mm):W302×D254×H132※サイズ (mm):W1,000×H1,180

パイプにソーラーパンチを取
付ける場合に使用

フェンスウエイト ( 被覆式 )

重量 13.0kg とフェンスの
風対策として使用

フェンスジョイント (ST50)

フェンスの連結時に使用

ソーラーパンチ

赤・青交互に点滅。カット
スコッチコーン先端部穴に
取り付け可能

赤・青交互に点滅。カット
スコッチコーン先端部穴に
取り付け可能

プラフェンス S1( 緑 )

重量 3.45kg と軽量で
2段重ね設置も可能

テープによる固定厳禁 ! !!

剥がれなくなり全損扱いになります

!! テープによる固定厳禁 !
剥がれなくなり全損扱いになります

重さが 3.0kg でコーンウェイ
トが不要。先端がカットされ
ており上部・内部を光らせた
い時にオススメ

重さが3.0kg でコーンウェイトが不要。先端がカット
されており上部・内部を光らせたい時にオススメ
※サイズ(mm):H700

W:370×D:370×H:424

品名

プラフェンスS1(緑)

フェンスウエイト(被覆式)

備考

重さが3.0kg でコーンウェイトが不要。先端がカット
されており上部・内部を光らせたい時にオススメ!
※サイズ(mm):H700
赤・青交互に点滅。ヘビースコッチコーン先端部穴に
取り付け可能!
※LED・・青1個/赤2個

品名

ブロースタンド(緑)

保安灯マルチ金具

備考

樹脂製で重さ 2.05 ㎏と軽量！単管パイプとの組み
合わせで簡単設置  ※サイズ (mm):W456×H810

単価パイプにソーラーパンチを取付ける場合に使用

【2 段重ね時】

ソーラーパンチ装着後の使用例

ソーラーパンチ
赤・青のＬＥＤが交互に点灯するソーラータイプ
の規制灯　※LED・・青1個/赤2個

・ソーラーパネル付きで自動充電、暗くなると自動点灯
・赤と青の LED が交互に点灯

・保安灯マルチ金具を使用することで単管パイプに取り付け可能 !

■ソーラーパンチ ・ 保安灯マルチ金具

・現場周辺の環境と安全に配慮した視認性の高いグリーンカラー
・樹脂製なので重量 2.05kg と軽量！単管パイプとの組み合わせで簡単設置！

■ブロースタンド


